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Dezvoltarea electricitatii a fost posibild datoritd | yrepsEr FARADAY
descoperirii fenomenului inductiei electromagne- (1791-1867)

tice de catre M. Faraday' Chimist §i fizician englez a |
descoperit in 1821 actiunea i

O bobina parcursd de curent electric se comporta ca | cdmpului magnetic asupra : 5
unui circuit electric §i in 1831 inductic

unmagnet, generand cAmp magnetic electromagneticd, enuntdndu-i legea.
In 1833 a formulat legile electrolizei, iar in
1845 a elaborat teoria electrizarii.

Realizati experimentele sugerate in figura 3.1.

Observati infiecare caz acul miliampermetrului.

Formulati o ipotezi referitoare la aparitia curentului electric in circuitele realizate.
Care este marimea fizica ce variaza prin bobind ?

O portiune de circuit (de exemplu, bobina) prin a carui suprafata fluxul magnetic est

variabil, se comportd ca un generator electric, in ea fiind indusa o tensiun:z
electromotoare (e).

Pe baza anumeroase experimente Faraday a dedus legea inductiei electromagnetice:
L (3.1

unde: « A® este variatia fluxului magnetic inductor

o AACD este viteza de variatie a fluxului magnetic
t
« semnul minus (—) arata faptul ca:

Tensiunea indusd are un astfel de sens incdt fluxul campului magnetic pe care il produc:
curentul indus, se opune variatiei fluxului magnetic inductor (regula lui Lenz).
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Bobina din circuitul reprezentat in figura 3.2 are un

numir mare de spire si miez din fier (electromagnet). _,_va\_.__@-—-

Simbolul bobineieste:  e——Y Y Y \—e
Dacé  fenomenul de inductie electromagneticd e @ |
apare intr-un circuit electric ca urmare a variafiei =/
intensitdfii curentului electric ce parcurge circuitul Fig, 3.2

(de exemplu la inchiderea si deschiderea circuitu-

lui) fenomenul se numeste autoinductie.
Dinlegea inductiei electromagnetice se obfine legea autoinductiei:

Al

e,=—L—— (3.2)
4 At

unde: oIesteintensitatea curentului care stribate circuitul

Al

este viteza de variatie a intensitatil curentului din circuit

« L este un factor de proportionalitate numit inductanta circuitului
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Unitatea de masuré ainductanteiin S.1.: [Lls1= T H (henry)
Definiti unitatea de masurd ainductanteiin S.I. (1 H= —1—1—\%}1 ,
Inductanta unui solenoid este:
Lo BNS (3.4)

E -
Observatii:
» Deoarece t.e.m. creste proportional cu inductanta circuitului, un conductor sub forma

unui fir intins va produce o autoinductie neglijabila. Daca acelasi fir este bobinat, si mai
ales daca are miez din fier, atunci firul are inductantd mare, iar t.e.m. va fimare.

» in electrotehnicd sunt necesare si rezistente fira inductantd. De
aceea Infdsurarea unor asemenea rezistente se face cu sdrma indoita.
Ambele jumitati ale sarmei sunt infisurate una langa alta (fig. 3.3)
incat sunt parcurse de curenti in sensuri opuse, iar campurile
magnetice 1si anihileaza reciproc actiunea magnetica. Infisurarea in
acest caz se numeste bifilard.

» Autoinductia prezinta o deosebitd importantd in cazul circuitelor de curent alternativ.
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